
 
 

 

 

 

 

 

fumi Akustikputz® glattes System Base & Finish 

 

Wir können nachfolgende Punkte bestätigen: 

 Baustoffklasse: das Akustiksystem erfüllt die Baustoffklasse A2,s1-d0 
 Renovierbarkeit: mit fumi Akustik Spezial-Akustikrenovierfarbe  

 
1) Die Oberfläche wird glatt abgezogen und muss nicht geschliffen werden. 

 
 Verarbeitung und Aufbau auf Lochplatte oder Heiz-Kühl-Decke 

 
1) Grundplatte = KNAUF Cleaneo UFF 126.D mit 12/25 R mit 27% Lochanteil (bessere 

Schallabsorption da 27% Lochanteil, Bild zeigt Q-Lochung mit 23% Lochanteil).  

          2) Grundierung der Oberfläche mit fumi Akustik Spezial-Tiefengrund. 

          3) fumi Akustik Spezial-Vlieskleber mit unserem fumi Akustik Spezial-Vlies tapezieren. 

    Es darf kein Kleber auf die Oberfläche vom Vlies gelangen. 

    Achtung: Glatte Vliesseite verklebt auf dem Gipskartonuntergrund, raue Vliesseite für 

   die fumi Akustikputzbeschichtung 

          4) fumi Akustikputz 1. Lage Base Grundschicht vollflächig aufbringen und abglätten.  

              6mm Zahntraufel. Schichtdicke ca. 3,5-4,0mm, Verbrauch im Mittel 4 Liter/m² 

              Nach Trocknung der ersten Lage kann die zweite Lage Finish aufgebracht werden. 

          5) fumi Akustikputz 2. Lage Finish Deckschicht vollflächig aufbringen und abglätten.  

              4mm Zahntraufel, Schichtdicke ca. 2mm, Verbrauch im Mittel 3 Liter/m² 

          6) Verarbeitung nicht unter +10°C 

 

 



 
 

 Abdeckarbeiten: 
- Schutzabdeckung der angrenzenden Flächen wie Wand- und Bodenflächen mit Abdeckfolie 

bzw. Abdeckvlies.  
- Zur Ausführung der Arbeiten sind Raumgerüste bzw. muss die zu bearbeitende Fläche 

vollflächig eingerüstet werden. 

 

 Mischer, Kompressor, Spritzgerät, Materialschlauch und Spritzdüsen: 
Der fumi Akustikputz® glattes System wird mit Strobl Maschinentechnik mit einem 
Spiralschlauch verarbeitet. 
Kompressor mit ca. 450lt/min bei 6 bar. Düse 8-10er. 
 

Aktuell haben wir das Messzeugnis Klimapla�e mit der geraden Quadratlochung 12/25 mit 23% Lochanteil 
für Heiz-Kühl-Decken. 

 

Dies ist unser Messzeugnis: 

Bi�e beachten Sie: 

bei 500 Hz = 0,55 

bei 1000 Hz = 0,70 

Dies sind gute Werte!!! 

 

 

 

 

 

 

Trägerpla�e: Cleaneo Klima 10mm 4UFF, rücksei�g mit PET-Folie, sichtsei�g Glasvlies 

Cleaneo Thermoboard Plus, gerade Quadratlochung Q 12/25, 23% 

65mm Konstruk�ons�efe 

30mm Dämmung 

 



 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Mair Birgit 

Vertriebsmanagerin 


