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Technische Daten 
 
 
 
 

1 Untergrundvorbehandlung 

2 fumi Akustikputz® Fili 
  filigraner Fertigmörtel, Lieferung in Eimer 

3 fumi Akustikputz® E1 
  feiner Fertigmörtel, Lieferung in Eimer 

4 fumi Akustikputz® S1 
  Trockenmörtel, Lieferung in Säcken 

5 fumi Akustikputz® S3 
  Trockenmörtel, Lieferung in Säcken 

 6 Allgemeine Hinweise 



 
 
  
 
 

1 Untergrundvorbehandlung 
 
 
Betonflächen Der Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig und 

tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmittel sein. 
 Der Untergrund muss absolut plan sein. Schalungsraue 

Betondecken sind vor der Akustikputz-Beschichtung mit einem 
Kalkzementputz oder Spachtel auf Zementbasis ansatzlos zu 
egalisieren. 

 Ansätze und Unebenheiten können durch nachfolgendes Auf-
spritzen von fumi Akustikputz® nicht ausgeglichen werden. 

  
 Gipsputze sind ungeeignete Untergründe. 

 
Gipslochplatten Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. 

Die Spachtelung der Lochplatten muss planeben und vor der 
Beschichtung einwandfrei durchgetrocknet sein.  

 Ansätze und Unebenheiten können durch nachfolgendes Auf-
spritzen von fumi Akustikputz® nicht ausgeglichen werden. 

 
fumi-Akustik-Haftbrücke ist ein Spezial-Putzhaftvermittler bzw. eine Haftbrücke auf Basis 

hochwertiger Kunstharzdispersionen und mineralischen 
Zuschlägen.  
 

 Verwendung: 
als Haftvermittler auf trockene kalk- oder zementhaltige 
Grundputze / auf kritische, ungleichmäßig saugende Untergründe 
wie z.B. Betonflächen. 
 
Eigenschaft: 

 hohe Haftung auf glattem Beton, rot eingefärbt, 
 kann gespritzt oder gerollt werden. 

 
fumi-Akustik-Sperrgrund ist ein wässriger Spezial-Sperrgrund mit Absperrwirkung, 

 dieser muss vor dem Aufbringen von fumi Akustikputz® bzw. 
fumi-Akustikvlies aufgebracht werden. 
 
Verwendung: 
als pigmentierter Spezial-Sperrgrund zur Reduzierung von Ver-
färbungen aus dem Kartonuntergrund bei Gipslochplatten. 
 
Eigenschaft: 
Durchschlagen des Untergrundes wird gehemmt. 
Lösemittelfrei, hellgrau pigmentiert. 

 
fumi-Akustik-Vlieskleber ist ein gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff. 

 
Verwendung: 
zur Verklebung von fumi-Akustikvlies auf Gipslochplatten. 



 
 
  
 
 

2  fumi Akustikputz® Fili 
 
 
Material  fumi Akustikputz® Fili ist ein filigraner Fertigmörtel auf Basis von 

Dispersionen und Silikaten, mit mineralischen Leichtzuschlägen 
 
Baustoffklasse A2-s1, d0 
 
Struktur fumi Akustikputz® Fili (Korngröße bis ca. 0,0-0,3 mm) 
 
Wärmeleitzahl  0,12 W/(mK) 
 
Schallabsorption alpha w bis 0,80 – abhängig vom Systemaufbau. 
  
 Detaillierte Angaben sind den gesonderten Datenblättern zu entnehmen. 
 
Schichtdicke auf akustisch wirksame Trägerplattensystemen beträgt die Schichtdicke 

ca. 2 mm (über die Spitzen gemessen). 
 
Farbe weiß 
 
Ausführungsbereich Im Innenbereich an Deckenflächen und im oberen Wandbereich. 
  
 Auf akustisch wirksame Trägerplattensysteme (Lochplatten mit 

Vlieskaschierung, Mineralfaserplatten, …) ist der Akustikputz eine 
dekorative, schalldurchlässige Endbeschichtung. Die Schallabsorptions-
eigenschaften gegenüber den unbeschichteten Trägerplattensystemen 
werden dabei unwesentlich verändert. 

 
Untergrund Lochplatten, Mineralfaserplatten, … 
 
Verarbeitung Vor der Verarbeitung ist das Material aufzurühren (ohne Wasserzugabe). 
 
 Mittels einer Förderpumpe wird das Material im Spritzverfahren  
 mehrlagig und zeitlich versetzt aufgebracht. 
 
 Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur sowie die Temperatur 

während der Trocknungsphase darf +10 Grad nicht unterschreiten. 
 
Gebinde 15 Liter pro Eimer 
 
Hinweis Das Material ist frostempfindlich! 
 



 
 
  
 
 

3 fumi Akustikputz® E1 
 
 
Material  fumi Akustikputz® E1 ist ein feiner Fertigmörtel auf Basis von 

Dispersionen und Silikaten, mit mineralischen Leichtzuschlägen 
 
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) 
 
Struktur fumi Akustikputz® E1 (Korngröße bis ca. 0,3-0,5 mm) 
 
Wärmeleitzahl  0,12 W/(mK) 
 
Schallabsorption alpha w bis 0,80 – abhängig vom Systemaufbau. 
  
 Detaillierte Angaben sind den gesonderten Datenblättern zu entnehmen. 
 
Schichtdicke auf akustisch wirksame Trägerplattensystemen beträgt die Schichtdicke 

ca. 2-3 mm (über die Spitzen gemessen). 
 
Farbe weiß 
 
Ausführungsbereich Im Innenbereich an Deckenflächen und im oberen Wandbereich. 
  
 Auf akustisch wirksame Trägerplattensysteme (Lochplatten mit 

Vlieskaschierung, Mineralfaserplatten, …) ist der Akustikputz eine 
dekorative, schalldurchlässige Endbeschichtung. Die Schallabsorptions-
eigenschaften gegenüber den unbeschichteten Trägerplattensystemen 
werden dabei unwesentlich verändert. 

 
Untergrund Lochplatten, Mineralfaserplatten, … 
 
Verarbeitung Vor der Verarbeitung ist das Material aufzurühren (ohne Wasserzugabe). 
 
 Mittels einer Förderpumpe wird das Material im Spritzverfahren  
 mehrlagig und zeitlich versetzt aufgebracht. 
 
 Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur sowie die Temperatur 

während der Trocknungsphase darf +10 Grad nicht unterschreiten. 
 
Gebinde 27 Liter pro Eimer 
 
Hinweis Das Material ist frostempfindlich! 
 



 
 
  
 
 

4 fumi Akustikputz® S1 
 
 
Material  fumi Akustikputz® S1 ist ein Trockenmörtel auf Zementbasis, mit 

mineralischen Leichtzuschlägen 
 
Baustoffklasse A1 (unbrennbar) nach DIN EN 13501-1 
 
Struktur fumi Akustikputz® S1 (Korngröße bis ca. 0,3-0,5 mm) 
 
Wärmeleitzahl  0,12 W/(mK) 
 
Schallabsorption alpha w bis 0,80 – abhängig vom Systemaufbau. 
  
 Detaillierte Angaben sind den gesonderten Datenblättern zu entnehmen. 
 
Schichtdicke auf akustisch wirksame Trägerplattensystemen beträgt die Schichtdicke 

ca. 2 mm (über die Spitzen gemessen). 
 
Farbe weiß 
 
Ausführungsbereich Im Innenbereich an Deckenflächen und im oberen Wandbereich. 
  
 Für Feuchträume geeignet. 
  
 Auf akustisch wirksame Trägerplattensysteme (Lochplatten mit 

Vlieskaschierung, Mineralfaserplatten, …) ist der Akustikputz eine 
dekorative, schalldurchlässige Endbeschichtung. Die Schallabsorptions-
eigenschaften gegenüber den unbeschichteten Trägerplattensystemen 
werden dabei unwesentlich verändert. 

 
Untergrund Lochplatten, Mineralfaserplatten, … 
 
Verarbeitung Vor der Verarbeitung ist das Material unter Wasserzugabe aufzurühren. 
 
 Mittels einer Förderpumpe wird das Material im Spritzverfahren 
 mehrlagig und zeitlich versetzt aufgebracht. 
 
 Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur sowie die Temperatur 

während der Trocknungsphase darf +10 Grad nicht unterschreiten. 
 
Gebinde 50 Liter pro Sack 
 
 
 



 
 
  
 
 

5 fumi Akustikputz® S3 
 
 
Material  fumi Akustikputz® S3 ist ein Trockenmörtel auf Zementbasis, mit 

mineralischen Leichtzuschlägen 
 
Baustoffklasse A1 (unbrennbar) nach DIN EN 13501-1 
 
Struktur fumi Akustikputz® S3 (Korngröße bis ca. 2,0-2,7 mm) 
 
Wärmeleitzahl  0,12 W/(mK) 
 
Schallabsorption  auf akustisch wirksame Trägerplattensysteme: alpha w bis 0,80 – 

abhängig vom Systemaufbau. 
 auf glatten Untergrund:  alpha w bis 0,45 – je nach Schichtstärke. 
 
 Detaillierte Angaben sind den gesonderten Datenblättern zu entnehmen. 
 

Schichtdicke ● Bei Beschichtung auf akustisch wirksame Trägerplattensysteme als 
 dekorative, schalldurchlässige Endbeschichtung in den Strukturen  
 fumi Akustikputz® S3 beträgt die Schichtdicke ca. 5 mm. 
 

● Beschichtung auf glatten Untergrund (z.B. Betonfläche) als 
absorbierende Dickbeschichtung in der Struktur fumi Akustikputz® S3 in 
einer Schichtstärke ab ca. 10 mm bis 25 mm abhängig vom 
gewünschten Schallabsorptionsgrad. 

  
 Flächengewicht trocken:  bis ca. 6 kg/m² bei 1 cm Schichtstärke 
 Flächengewicht nass: bis ca. 10 kg/m² bei 1 cm Schichtstärke 
 
Farbe weiß 
 
Ausführungsbereich Im Innenbereich an Deckenflächen und im oberen Wandbereich. 
  
 Für Feuchträume geeignet. 
 
 Auf akustisch wirksame Trägerplattensysteme (Lochplatten mit 

Vlieskaschierung, Mineralfaserplatten, …) ist der Akustikputz eine 
dekorative, schalldurchlässige Endbeschichtung. Die Schallabsorptions-
eigenschaften gegenüber den unbeschichteten Trägerplattensystemen 
werden dabei unwesentlich verändert. 

 
Untergrund fumi Akustikputz® S3 auf Lochplatten, Mineralfaserplatten, … 
 fumi Akustikputz® S3 auf Betonflächen, Kalk-Zementputz. 
 Gipsputze sind ungeeignete Untergründe. 
 
Verarbeitung Vor der Verarbeitung ist das Material unter Wasserzugabe aufzurühren. 
 Mittels einer Förderpumpe wird das Material im Spritzverfahren 

mehrlagig und zeitlich versetzt aufgebracht. 
 
 Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur sowie die Temperatur 

während der Trocknungsphase darf +10 Grad nicht unterschreiten. 
 
Gebinde 50 Liter pro Sack 



 
 
  
 
 

 6 Allgemeine Hinweise 
 
Alle Putztypen von fumi Akustikputz® sind Spezialputze welche im Spritzverfahren mehrlagig 
aufgesprüht werden. 
Ansätze und Unebenheiten können durch nachfolgendes Aufspritzen von fumi-Akustikputz® 
nicht ausgeglichen werden, daher ist auf einen absolut planen, glatten und ansatzlosen 
Untergrund zu achten. 
 
Aufgrund des porösen Strukturaufbaus und der Eigenschaften der mineralischen 
Leichtzuschlägen sind Druck- und Zugfestigkeiten an der Putzoberfläche nicht zerstörungsfrei 
messbar. 
Die fertige Putzoberfläche ist nicht abriebfest. 
 
Leichte Farbdifferenzen und Unterschiede in der Festigkeit der fertigen Oberflächen in Bezug zu 
Putzmustern sind nicht auszuschließen, stellen keinen Mangel dar und sind von der 
Gewährleistung ausgeschlossen. 
Um Transportschäden an den Mustern zu minimieren, sind diese in der Oberfläche behandelt. 
 
Durch die handwerkliche Ausführung des Akustikspritzputzes, kann die Optik der Oberflächen 
im ausgeführten Objekt gegenüber von Handmustern variieren. 
Die von uns zur Verfügung gestellten Handmuster werden unter Werkstattbedingungen mittels 
einer Förderpumpe mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung und einer auf die Korngröße 
des Akustikputzes abgestimmten Spritzkopf-Düse hergestellt. Die Abgabeleistung des dabei 
verwendeten Kompressors beträgt ca. 550 lt/min. 
 
 
Für Hinweise zur Ausführung sind die entsprechenden Merkblätter zur Verarbeitung zu 
beachten. 
 
Unsere technischen Informationen, Empfehlungen, Aussagen und Hinweise beruhen auf 
Materialuntersuchungen, Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen. 
Die korrekte Verarbeitung ist die Grundlage, entbinden den Anwender jedoch nicht davon, 
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. 
 
Da wir weder Einfluss auf Verarbeitung noch auf die Baustellenbedingungen haben, gelten 
unsere Hinweise ohne Zusicherung. Dies gilt auch dann, wenn Mitarbeiter bzw. Vertreter von 
Schmidt Akustik GmbH während der Ausführung auch nur zeitweise anwesend waren (z.B. bei 
Baubesprechungen, Einweisungen, etc.) und ggf. Anweisungen oder Ausführungsvorschläge 
unterbreitet haben. 
Eine Beratungshaftung wird nicht übernommen. 
 
Mit Erscheinen eines neuen technischen Merkblattes verlieren vorangegangene Merkblätter ihre 
Gültigkeit. 
 
 
 
 
 
 Schmidt Akustik GmbH 

 www.akustikputz.de 

 E-Mail: info@akustikputz.de 

 
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Angaben der Prospekte, der Merkblätter 

Verarbeitung sowie Schallabsorptionsmessungen und Montagehinweise haben beratenden Charakter. 
Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. 
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